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illar w Polsce,

zowe przedstawicielem Cate
offshore, kutrow rybackich, statkow handlowych,
dnostek plywajacych.

iej zatodze inzyniero iamy naszym klientom wsparcie ju od etapu prac
projektowych. Pomagamy takie w procesie wdrazania i instalacii podczas budowy danej
jednostki w stoczni, zapewniamy niezbedne schematy, instrukcje oraz dokumentacie techniczna.
Nasz serwis dostepny jest 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.




ROZWIAZANIA MORSKIE

CATERPILLAR®

SILNIKI | ZESPOLY PRADOTWORCZE

SILNIKI NAPEDU GLOWNEGO 93 - 5650 kW

Bezawaryina praca silnika ma_podstawowe znaczenie dia
wiasciciela statku, jego zalogi, klientow i dochodowosci firmy.
Wiasnie diatego silniki napgdowe marki CAT* doprowadza Twéj
statek do kazdego portu. Najwigkszy w branty asortyment
silnikéw zapewnia niezbedng niezawodnost. Uklady zasilania
dla przemyslu morskiego firmy Caterpillar daja pewnost, ze
silnik bedzie pracowac tak cigzko, jak Ty.

Na zyczenie Klienta oferujemy kompletne zestawy napgdowe
od silnika po $rubg. Nasza oferta obejmuje réwniez silniki
glowne do napedu typu diesel-electric.

ZESPOLY PRADOTWORCZE CA

Eneria testuje i dostarcza zespoly pradotworcze CATERPILLAR
w stanie gotowym do instalacii.

Oferujemy zespoly pradotwércze w oparciu o pradnice
dostarczone przez Kiienta, jak rowniez pradnice innych marek,
ktore na zyczenie Klienta mozemy zapewnic.

Zespoly pradotworcze przystosowane sa do pracy w sieci 50 Hz
60 Ha.

SILNIKI POMOCNICZE 162 - 5420 KW

Silniki pomocnicze marki CATERPILLAR to najlepszy wybor jako
#rbdlo napedu pomp, pradnic oraz innych, specialistycznych
urzgdzen okrgtowych. Niezaleznie od tego czy potrzebujesz
silnika do statku, kutra czy tez jachtu, nasi specialisci dobiora
najlepszy model oraz pomoga w jego instalacii.



UKLADY NAPEDOWE

WYDAJNOSC, NA KTOREJ MOZESZ POLEGAC

SRUBY NASTAWNE MPP

Caterpillar to dostawca wiodgcych na wiecie kompletnych ukladow napedowych.

Oferowane przez nas, zaprojektowane z mylg o szczeg6inych potrzebach oraz zoptymalizowane pod kgtem
ciaglosci dziatania i oplacalnosci najwyzszej Klasy Sruby nastawne, pedniki, przektadnie, uktady sterowani
i piasty powstajq w najnowoczesniejszych zakladach w Szwecii i Singapurze.

Zkolei specialistyczna wiedza inzynierow Caterpillar w zakresie hydrodynamiki to gwarancia niezawodnosci
i wydajnosci, jakich oczekujesz.

WYSOKA WYDAJNOSC | NIEZAWODNOSE W WYMAGAJACYC!
ZASTOSOWANIACH

Sruba MPP zostala stworzona z mySla o wymagajgeych zastosowaniach. Za zmiang skoku Sruby odpowiada
umieszozony w piascie serwosilownik hydrauliczny.

Piasta $ruby smarowana jest za pomocq ukladu oleju smarnego z systemem monitorowania zawartosci wody w oleju.
To pierwszy w branzy system monitorowania zawilgocenia i obecnosci wody woleju w celu ochrony zar6wno ukladu
napedowego, jak i $rodowiska naturalnego.

PIASTA MPP

PIASTA MPP TO WIEKSZA WYDAJNOSC

W celu zwigkszenia wydajnosci statkéw 2 napgdem dwusrubowym firma Caterpillar wyposayla piaste $ruby
w funkcie ustawiania platow w feathering, t. ustawienie platow $ruby rownolegle do przeplywu wody, co pozwala
ogranicayé opor hydrodynamiczny do minimum. Jesli statek z napedem dwusrubowym plynie z nizsz predkoscia,
jeden silnik moze z0sta¢ wylaczony, a platy napedzanej przez niego $ruby mozna ustawic w feathering. W przypadku
typowego zbiornikowca przybrzeinego wylgczenie jednego silnika przeklada sig na zmniejszenie predkosci o okolo
20% widealnych warunkach pogodowych i pray jednoczesnym zmniejszeniu mocy wejsciowej o 50%.




Opatentowane przez

do skladania platow Sruby réwnolegle z kierunkiem przeplywu feathering

poprawia elastycznosé i wydajnosé pracy jednostek z instalacjami dwusrubowymi oraz ogranicza do minimum opér $ $
hydrodynamicany. WLASCIWOSCI PIASTY ZALETY
W instalacjach z jednym silnikiem i przy odiaczonym wale Sruby napedowej niewielki spadek mocy statku SRUBY NASTAWNEJ
jest przez istotny ydajnosci pracy napgdu i paliwa.
Piasta $ruby jest smarowana za pomocq unikalnego ukladu rozprowadzania oleju ze zintegrowanym systemem = Sttywny korps piesty. Mkl priestole.
monitorowania zawilgocenia i obecnosci wody. X R
* Najwigksza mozliwa powierzchnia nosna platow $ruby. * Minimalna konserwacja.
" * Optymalny system uszczelnienia platow ruby. + Monitorowanie stanu oleju w piascie.
MONITOROWANIE WILGOTNOSCI o g s . s ’ ; -
* Ciagty obieg oleju smarujacego w piascie i system * Rejestrowanie wilgotnosci, aby prognozowaé
monitorowania zawilgocenia | obecnosci wody. i zaplanowat remont piasty.

* Unikalna konstrukcja platow gwarantuie najwyisza
maoiliwa wydainoseé przy niskim poziomie halasu i drgat.

1,3 X ZANURZENIE

T TABELA REFERENCYJNA:
(=N

. RODZAJ JEDNOSTKI MOC SILNIKA (k) PIASTA SRUBY
POGLEBIARKA 1350-4000 6201140
TOWAROWY 75015200 550-2000
PROM 7504000 490,950
RYBACKI 550-4000 550-1040
PRZYBRZEZNY. 7008700 490-1500
HOLOWNIK/RATOWNICZY 1340-9850 620-1320
SRUBA OKRETOWA 8300 mm
PIASTA ZAKRES MOCY KW
490 550-1050
550 560-2550
~ 620 950-2550
690 950-3000
—_ 760 11504000
850 11505500
950 1600-7000
1040 2200-9000
140 2400-10000
1230 3300-11000
1320 3300-12000
Uktad iruby MPP 2 rozdzielaczom oloju 1410 7500-15000 1750 mm
na ofcu przakladi stosawany tam gz

Zastosowanis ma drazony wal prokiads 1500 750018000
2000 1500020000



TECHNOLOGIA USTAWIANIA PLATOW

CALA NAPRZOD FEATHERING CALA WSTECZ

OSZCZEDNQSé ENERGII NA STATKACH
Z DWIEMA SRUBAMI

Matnzg,

W ukladach nupgdawycn 2 dwiema  rubami
nastawnymi Catery i

technologii propansia joka opcie uHiod feathering” e EATHERING
cayli réwnolegle do przeplywu ustawienie platow tylko e R

dla jednej $ruby nastawne
Hmsoiniista Jazdei o

rubami
nuczcdnnsm p-hwn i korzyscig dia $rodowiska natu-
ralne

TRYB FEATHERING A SAMOOBRACANIE | BLOKADA WALU
NAPEDOWEGO

Sruba statku z iinikiem moze zialac na trzy sposoby: bez trybu feath-
lub w trybie feathering  zablokowanym walem. Zablokow-

anis walu napgdowego be: ustawisria wlryh Ieamuma 10 0pcia odznaczajaca si¢ najwigkszym motliwym oporem.
w przez platy. W tym stanie
uba 0 przeklada sig

na straty mechaniczne w ukladzie walu w wvmk\l obracania.

Rozwigzanie to skraca tez 2ywotnosc walu napedowego, fozysk walu i przekladni, zwlaszcza z uwagi na smarowanie
fozysk i przekladni, ktdre zalezy od samoczynnego obracania sie $ruby, a nie od domySlnych parametréw konstrukcy-
inych ukladu napgdowego.
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PEDNIKI AZYMUTALNE MTA

DOSTOSOWANE POD KATEM ZAPEWNIANIA DLUGOTRWALEJ WYDAJINOSCI

Pednik azymutalny wyposazony jest w dnunmwnnu do potrzeb $rube stalg albo nastawna. Pednik jest dostepny
w konfiguracii z napgdem ,L" i napgdem

Silnik azymutalny 2mysly i wydainosci w trakcie pracy.

NAPED ,.Z"

Hunymzalotenlem ryieym podcaes apracomywenia ek bl zapewiene sgodnosei 2 rferencmi
Klier

Pedrk st dostgony wwrsiach zs s nastawna ub stala | w konfiguracji napedu 2" lub .L". Moze on by¢
zasilany 2 dowolnego 2r6dla i korzystac ze sterow. trycznego lub hydraulicznego.
sta sq wykonane z brgzu lub stali nierdzewnej.




Pednik dostepny jest w konfiguraci ,L” ze sterowaniem elektrycznym lub w konfiguracji 2" z hydraulicznym . 5 .
ub elektrycznym ukladem sterujacym. WEASCIWOSCI PEDNIKOW ETY
. AZYMUTALNYCH 2k
MTA — PEDNIKI AZYMUTALNE Z NAPEDEM ,L":
MODEL ) e Pt moro e e Maks napér tony) * Modulowa konstrukeja - wigkszosé podzespolow *+ Wysokipoiom redundanci  mritoroviniestanu
jest stosowana w innych modelach CAT®. Tym samym  gwarantuje dhuga Zywotnosé i iezawodna prace
_ L - e - moesz cieszyé se sprawdzong i niezawodng konstrukeja.  elementw napedu
MTA2 1600 770 1000-1300 14 Ve stesp ? ? o pe:
MTAa 1800 1000 900-1200 17
MTAd 2000 1320 7501000 2 « Platy dostosowane do potrzeb zapewniaja * Intligentny projekt pzeklada sig na wysoka uzytecznose:
MTAS 2400 1710 600-900 30 najwyisza moiliwa wydajnosé przy jednoczesnym

niskim poziomie halasu i drgaii

S by o .1 034 i, = Zwigkszona wydajnos  niebrudzace uszczelnienia

sprayaia ochronie $rodowiska.

Podane wartosci to wartosci maksymalne. Srednice $ruby mozna zmniejszy¢.

Wszystkie wartosci sg orientacyine. Rzeczywiste dane mozna znalezé w konfiguratorze sprzedazy. Napor dotyczy
pojedynczego pednika. Nie uwzgledniono ity ssania kadluba. riiomrezi
e i * Modulowa kenstrukeja - rozwiazania techniczne
d:l::;:f::;:::c‘:‘ia:":z:x:" ;,v'u:’:a:;y:: sprawdzone w naszych pednikach tunelowych
. et Zastosowalimy te? w pednikach azymutanych.
MTA - PEDNIKI AZYMUTALNE Z NAPEDEM ,2": 2 ponadprzecietnie wytrzymalego materiaty Otwiera to droge do sprawnego sterowania statkiem.

i spefniaja wymogi wszystkich najwatniejszych

Maks. érodnica Mals, ciagla moo  Predkosé obrotowa walu norm Klasyfikacyjnych.
MODEL dyszy Korta (mm) wejdciowa (W) wejsciowego (obr.jmin) Maks- napdr (tony)
A3 1800 1000 9002000 17
o o 0 00 o « Napedzane przez sinik elekiryczny ub
i A b P00 = wysokopreiny o mocy od 500 do 3400 kW.
MTAS 2700 2200 7001800 3
MTA7 3000 2827 600-1800 4 « Wysoce niezawodny system sterowania z wyiszym
A8 3400 3740 600-1800 6

poziomem redundancii i u wigkszosci konkurentgw.
Zasadniczo wszysthie funke zostaly zdublowane.
Nowoczesny graficzny interfeis uzytkownika ulatwia
Wszystkie wartosci sq orientacyine. Rzeczywiste dane mozna znale2é w konfiguratorze sprzedazy. Napor dotyczy sterowanie statkiem.

pojedynczego pednika. Nie uwzgledniono sity ssania kadluba.

Podane wartosci to wartosci maksymalne. Srednice $ruby mozna zmniejszyc.

* Stworzone zgodnie z wymaganiami najwazniejszych
Towarzystw Klasyfikacyjnych.

« Inteligentny projekt upraszeza instalacje
i ograniczaja konserwacie do minimum, zapewniajac
jednoczesnie wysoki poziom uiytecznosci.




STER STRUMIENIOWY MTT WASGIWOSGI STEROW neTy

STERY STRUMIENIOWE ZE SRUBAMI NASTAWNYMI | STALYMI + Modulowa kanstrukcja z nowoczesnym ukladem » Maksymalna niezawodnos.
GWARANTUJA MAKSYMALNA CIAGLOSC DZIALANIA przenesienia napedu.

Dostgpne sq dwa typy $rub napgdowych: nastawne zwykle stosowane w polqczeniu ze stala predkoscia obrotowq :
walu i stale zwykle stosowane ze zmiennymi predkosciami i obrotami wstecz. Stery strumieniowe sg dostepne » Dostosowane do potrzeb platy umozliwiaja
w dwéch konfiguracjach: stery o duzej wydajnosci do dynamicznego pozycjonowania i stery pomocnicze do ‘wykorzystanie w dowolnym zastosowaniu.
manewrowania w portach.

« Minimalne przestoje.

* Wysoka utytecznoge.

= Wydaine przekladie i foiyska zaprojektowane 2 mysla
0 ciaglym dynamicznym pozycjonowaniu przy pelnej mocy.

* Modutowa kenstrukcja z mocowaniem Srubowym.

« Kompletny ster strumieniowy mozna zamontowat
i 2demontowat w tunelu (konstrukeja wychylna).

* Napedzane przez ilik elektryczny lub wysakopreiny.

+ Wysoce niezawadny elektroniczny system zdalnego
sterowania 2 nterfejsem dla drazka sterowego
i systembw dynamicznego pozycjonowania.

+ Dwie pompy o pefne] wydajnosci suzace do redundantnej

MT MIT MT MIT MT MIT MIT M M MIT regulcii nachylenia latow i smarowaria polaczonego
m n3 14 216 318 418 522 625 728 832 i i Sci na potrzeby

Moc (kW) 380 500 672 840 960 1320 1800 2100 2500 3600 pozycjonowania.

Srednica (mm) 100 1300 1450 1650 1850 1950 2250 2550 2850 3200

Napér (tony) 5 7 9 n 14 7 23 28 34 47

= Stworzone zgodnie 2 wymaganiami najwainiejszych

norm Kiasyikacyinych.
Podane wartosci to wartosci maksymalne. Dla $rub o stalym skoku maksymalna moc bedzie mniejsza. o Kasyxecyinya

Wszystkie wartosci sg orientacyine. Rzeczywiste dane mozna znalezt w konfiguratorze sprzeday. S T —
Napdr dotycay pojedynczego pednike. 5 4 ;
to gwarancia dlugotrwale] szczelnosci w zastosowaniach
dynamicznego pozycionowania.




CIAGLOSC DZIALANIA MIERZYMY W LATACH,
A PRZESTOJE W GODZINACH

Nad powierzchnia morza widat unoszqca sig pare, przeraliwie chlodny wiatr sigga -47°C, a w oddali stychat
edynie trzask pekaiacego lodu o kadiub.

Witak warunkach awaria i przestoj sq nie do prayjgcia.

Gdy stawka jest wysoka, a powr6t do domu zajmie tygodnie, sprawdzi sie tylko najlepszy i najbardziej
niezawodny sprzet.

Poznaj nowy uklad napedowy z dwoma skegami. TWIN FIN

Peter Zickerman, wiceprozes wykonawczy i szef ds. inwestycii
strategicznych w firmie Polarcus DMCC




TWIN FIN

+ZWIEKSZONY CIAG | WYZSZA WYDAJNOSC 2
Naped dwuskegowy oferuje wigkszy napor przy mniejszej mocy wejsciowei. Jest to mozliwe dzigki 2astosowaniu
wigkszych $rub z walem obracajacym si¢ 2 niewielkg predkoscia oraz ograniczeniu do minimum strat mechanic:

+LATWIEJSZA KONSERWACJA | tLATWY DOSTEP NA POTRZEBY
SERWISOWANIA

tatwy dostep do komory napgdu od wewnatrz kadluba.

BRAK KONIECZNOSCI KORZYSTANIA Z SUCHEGO DOKU DO NAPRAWY

Przekiadnia i silnik/silniki elektryczne oraz uszczelnienie wewngtrzne pochwy walu Srubowego mozna wymienic:
2 poziomu wyzszego pokladu, co doskonale sprawdza sie w niedostepnych miejscach, takich jak Arktyka.

"

WIEKSZA NIEZAWODNOSC | ELASTYCZNOSC

warunkach i

i

Podzespoly i techniki
clastyermodé padtss ek oNa R R ST

do kaidego statku poprzez

MNIEJSZE ZUZYCIE PALIWA | EKOLOGICZNE PODEJSCIE

Skegi o hydrodynamicznej konstrukcji w polgczeniu z wydajoym ukiadem napedowym zapewniaja jednorodny
przeplyw wody do $rub, co oznacza mniejsze zuzycie paliwa, mniej zanieczyszczer i nizszy poziom halasu.

iy

4

WIEKSZA PRZESTRZEN tADUNKOWA | NOSNOSC

Unmieszczenie silnikow w skegach zamiast w kadiubie zwigksza przestrzen fadunkowa i plywalnosé,  tym samym

no$nos¢ jednosti

 Marine, Odense Maritime Technology
ine Group polaczyly sity w celu

ia nieduzej konstrukeji dwuskegowej bazujacej

BEZPIECZENSTWO SPRAWDZONE W ARKTYCE
Konstrukcja zblizona do jednostek z napede sig ekstremaing
nawet w najtrudniejszych warunkach. Skegi chronig uklad napedowy, a dodatkowo moga by¢ wyposazone w ostrza
do tamania lodu

3

opracow;

pmsm najbardziej vyunryuvcmvm wymaganiom. System

NIE PRZEWIDUJ PRZYSZLOSCI

XSz

TAETUJ JA
lllilili

Na bazie wiedzy i doswiadczenia firmy Caterpillar Marine
powstaly uklady napgdowe, w tym silniki, uslugi i wsparcie,
dzigki  ktbrym  sprostasz nawet najtrudniejszym
wymaganiom. Wychodzimy im naprzeciw, dokladnie
wluchujac sig w Twoje potrzeby.

We wspolpracy z Tobg i z naszymi partnerami przeanalizu-
jemy konstrukcig statku, pokonywane trasy i wykonywane
zadanie - wszystko, o tylko ma wplyw na hydrodynamike,
wymagania dla silnika i wydajnosé pracy. Korzystajge
2 calej naszej wiedzy i doswiadczenia, nie spoczniemy
dopoki nie bedziesz w pelni zadowolony 2 naszego maksy-
‘malnie zoptymalizowanego i niezawodnego rozwigzania.

Z prayjemnoscia zapoznamy sie 2 Twoimi potrzebami
i wspolnie przyjrzymy, w jaki sposob napgd dwuskegowy
bedzie mogl zapewnic dlugotrwale dzialanie i spokoj ducha
~teraz i w prayszlosci

MODERNIZACJA LICZONA W TYGODNIACH, NIE W MIESIACACH
STANDARD:

TWIN FIN: F

JuAIv Twa, statek jest obecnie napedzany = etz

.uku

napedo-

LATWA MODERNIZACJA W RAMACH BARDZO KROTKIEGO POSTOJU

b

i sl ¢ ju
wyposatone w pedniki @

nieograniczone — porozmawi
postrzegasz swojg prayszlose.

statki
utaine.  Motliwosci “
2 nemi o tym, jak

W STOCZNI

Prefabrykowane w pelni wyposazone skegi dostosowane specjalnie do danego statku upraszczajg i znacanie
prayspieszaja modernizacie.

p By system
jest produkowany jako caloS¢, czas pracy i pobyt w stocani
n'rmvcuu  sig do absolutnego minimum — moze nawet do
jednej trzeciej czasu standardowe] modernizaciil
Wkaf ey s basda godsin:




SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA
MPC 800

PELNA KONTROLA NAD SRUBAMI NASTAWNYMI | PEDNIKAMI

Mrc 800 n!lnnlmwlu zalogi moga sprawowaé kontrolg i nadzér nad
jzaju statku. Wyswietlacze systemu na wszystkich
w nxyl-iny xpnsnh

Za pomocy systemu zdalnego sterowan
$rubay ednikami

stanowiskach przedsta

Ten specjalnie przez Caterpillar je najnowsza technologie
MPC 800 o wydaine narzedzia zaprojektowans specialnie na potrzeby sterawania rubami nestawnymi | pednikami
niezaleznie od rodzaju statku.

Panele sterowania wyposazone sq w wySwietlacze czytelne w Swietle dziennym, ki6re mozna fatwo skonfigurowac
na potrzeby sterowania lub jako interfejs do rinego mdza)u systemow wspomagajacych, takich jak: sprzggla,
systemy PTH, hamulce walow, trzony sterowe, systemy dynamicznego pozycjonowania, rejestratory VDR i systemy
Kierowania statkiem.

Dostepnych jest takze wiele konfigurowalnych trybow pracy, w tym rézne kombinacie napedu i predkosci. System
wykorzystuje nowoczesng technologie redundancii ograniczajqc ilos¢ potaczen kablowych. Zdublowana magistrala
i obwody elektroniczne gwarantuja zachowanie pelnej sprawnosci systemu w przypadku awarii jednego z ukladow.
System jest zasilany przez dwa osobne zrodla 24 V DC, po jednym na kazdy uklad.

ZALETY

= Technologia rzeczywistej magistrali polowej (feldbus)
amiejsza liczbe niezbednych przewodow.

« System elektroniczny i magistralowy sa zdublowane
w celu zapewnienia maksymalnej redundanci.

= Caytelne w $wietle dziennym wySwietlacze wszystkich paneli
« Selektor opcji i wprowadzania danych.

= Ustawienia i dane obstugowe fatwo dostepne z poziomu
kaidego panelu.

« Diagnostyka usterek i monitorowanie systemu
Regulacja obciaZenia i dine tryby pracy w standardzie.

= Petna zgodnosé 2 wymogami Klasy fikacyjnymi.

SERWIS MORSKI

STALE WSPARCIE KLIENTA

Twoja firma wymaga wigcej niz tylko wysokiej jakos
produkty. Nasze doswiadczenie i najlepsza na rynku
obsluga Kiienta to wszystko, co niezbedne, aby jednostka
plywajgca zachowywala sig dokladnie, jak tego oczekujesz.

Po zbadaniu Twoich potrzeb tworzymy .szyty na miare™
pakiet rozwigzain dodatkowych w zakresie napedu.
Wszystko, czego potrzebujesz!

Przekladnie.

Silniki elektryczne i sterowniki.

Przemienniki czestotliwosci.

Silniki hydrauliczn

Alternator walow, itp.
1
Zapewniamy wsparcie techniczne obejmujace dostep do
leciedich sihemabug e oniaishyel L ines
urzadzenie dostepne jest wraz
instalacji i dokumentacia

msnukcm

Stosujemy jedynie oryginalne czgsci zamienne, na;wylslei
iskodci, agte gwarancia pmducamu Caterpillar

mobilno
kadry serwisowej sg nwnrun:n mmwoam Sspiontaci
napedéw morskich.

Zapewniamy:
obsluge serwisowa 24/7
oryginalne czesci zamienne
diagnostyke komputerowa

kompleksowe naprawy silnikow

diagnostyke olejowa S-0-S§
gwarancig Caterpillar
przeglady okresowe

autorskie rozwiazania oraz wiele innych uslug
niezbgdnych dia nieprzerwanej pracy ukladu
napedowego Twojej jednostki plywajacej

REGION ZACHODNIOPOMORSKI
Eneria Sp. 0.

Oddziat Szczecin

L T Ik 8508553
tel. +48 600 920

it smicianowsiienaria
e-mail: marine@eneria.pl

REGION POMORSKI

CAT* Authorised Marine Dealer

MG Przedsigbiorstwo Techniczno Handlowe
ul. Janka Wisniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tellfax: +48 58625 34 83

e-mail: mg@boxé3.pl



NAJLEPSZE NAMORZUM™

ROZWIAZANIA CAT®

CAT

Skontaktuj sig 2 nami, sprawd co mozesz zyskaé dzigki zastosowaniu rozwigzaii Eneria.

ENERIA Sp.  0.0. - Przedstawicielstwo w Gdaiisku

Skwer Morena, lokal nr 10, ul. Jaskowa Dolina 132

80-286 Gdaiisk Groupe
tel: +4858 76284 70 Monnoyeur
marine@eneria.pl




