
AGREGATY
DLA WYNAJMU

S Z E R O K A  G A M A  R O Z W I Ą Z A Ń

SERIA XQ - rozwiązanie dla najbardziej 
wymagających. Agregaty prądotwórcze 
CAT® o mocach 30-500kVA wyposażone 
w pełni zintegrowany pakiet opcji. 
Zaprojektowane specjalnie dla rynku 
wynajmu. Z unikalną konfiguracją, 
zapewniającą najwyższą jakość 
i wygodę eksploatacji. 
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Zobacz pełną gamę rozwiązań, dopasowanych do Twoich potrzeb. Od agregatów z opcjami dodatkowymi, 
realizowanymi lokalnie po najbardziej kompletny pakiet dostępny prosto z fabryki. Agregaty optymalnie 
zaprojektowane do zasilania budynków biurowych i zakładów przemysłowych, placów budów, koncertów 
i planów filmowych, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji transformatorowych oraz innych. Pełen 
wybór…zawsze na najwyższym poziomie.

SERIA DE - Standardowe agregaty 
prądotwórcze Cat® o mocy 13,5-715 
kVA. Dzięki szeregowi opcji dostępnych 
z fabryki bądź lokalnie mogą stanowić 
podstawę każdej floty wynajmu. 
Agregaty posiadają niezawodne silniki 
Cat® z elektroniczną regulacją obrotów 
dla szybkiego i płynnego przejmowania 
obciążenia. 

niezawodne ZASILANIE cat® ROZWIĄZANIA SPECJALNE

agregaty@eneria.pl
www.eneria.pl

Gwarancja zasilania CAT® - pełne wsparcie Enerii

CAT® Financial
Dzięki wsparciu CAT® Financial, instytucji powołanej do finansowania produktów CAT®, możemy 
zaproponować szereg rozwiązań, na bardzo korzystnych warunkach, takich jak: program 30/40/30, 
leasing operacyjny, czy leasing finansowy. 
Finansowanie zewnętrzne zapewni Państwu wyższą płynność finansową, pełen pakiet ubezpieczeniowy 
w standardzie oraz większą swobodę inwestycyjną. Sprawdź naszą ofertę.

OPCJE SERWISOWE
Zapewniamy pełną opiekę serwisową gwarancyjną oraz szereg opcji dodatkowych:
-	Programy rozszerzonej opieki serwisowej CAT® Extended Service Coverage, nawet do 5 lat
-	Specjalne kontrakty serwisowe, dopasowane do potrzeb klienta
-	Sieć serwisantów na terenie całej Polski, dla pełnego komfortu użytkowania. 

PODWOZIA JEZDNE - Homologowane podwozia projektowane specjalne dla agregatów dostępne 
w wersjach jedno i dwuosiowych dla pełnej mobilności agregatu. Realizujemy również przyczepy 
specjalne o DMC powyżej 3 ton. Standardowa konfiguracja obejmuje wzmocnioną ramę, hamulec 
najazdowy, zaczep kulowy, koło podporowe, koło zapasowe, podpory stabilizacyjne, dyszel prosty 
lub łamany (tzw. „bocian”) oraz oznakowanie i oświetlenie obrysowe zgodne z KD UE.

SYNCHRONIZACJA - Panele ComAp, DEIF i EMCP4.4
Najwyższa jakość synchronizacji. Możliwe tryby pracy:
-	praca wyspowa kilku agregatów, 
-	praca równoległa z siecią,
-	współpraca kilku agregatów zsynchronizowanych pomiędzy sobą i z siecią

CAT® CONNECT 
Zdalny monitoring pracy agregatów, również dla całej floty. Informacja o lokalizacji. Podgląd 
danych on-line obejmujący: kWh, mth, kody błędów, usterki. Pakiet podstawowy – w standardzie 
z agregatem.
Dostępne są również bardziej rozbudowane opcje monitoringu z dodatkowymi informacjami np. 
histogramami przebiegu pracy, raportowaniem, z większą częstotliwością przesyłu informacji. 
Zapytaj nas o ofertę.



SERIA XQ - rozwiązanie dla najbardziej wymagających. Agregaty prądotwórcze o mocach 30-500kVA wyposażone w pełni 
zintegrowany pakiet opcji, zaprojektowane specjalnie dla rynku wynajmu. Z unikalną konfiguracją, zapewniającą najwyższą 
jakość i wygodę eksploatacji. 

Wszystkie modele posiadają certyfikat CE i przechodzą rygorystyczne testy pod pełnym obciążeniem, w fabryce Caterpillar 
certyfikowanej wg ISO9001 oraz ISO14001. Agregaty spełniają lub przekraczają wymagania następujących standardów: ISO 8528, 
EN 12601, EN 60204-1, ISO 3046, IEC 60034, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC.

SERIA DE - Standardowe agregaty prądotwórcze Cat® o mocy 13,5-715 kVA. Dzięki szeregowi opcji dostępnych z fabryki bądź 
lokalnie mogą stanowić podstawę każdej floty wynajmu. Agregaty posiadają niezawodne silniki Cat® z elektroniczną regulacją 
obrotów dla szybkiego i płynnego przejmowania obciążenia. 

Wszystkie modele posiadają certyfikat CE i przechodzą rygorystyczne testy pod pełnym obciążeniem, w fabryce Caterpillar 
certyfikowanej wg ISO9001 oraz ISO14001. Agregaty spełniają lub przekraczają wymagania następujących standardów: 
IEC60034-1, IEC60034-22, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-32, NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.

•	 Dogodne podejścia kablowe, listwa 
3p+N+E M12

•	 Kieszenie w ramie dla wózka widłowego, 
wzmocniona rama z solidnym zaczepem 
do ciągnięcia oraz certyfikowany 
uchwyt transportowy dla swobody 
manewrowania 

•	 Gniazda mocy zintegrowane 
w obudowie 16A, 32A i 64A, dla pełnej 
wygody podłączeń

•	 Zawory 3V - proste przełączanie 
agregatu na zbiornik zewnętrzny dla 
większej autonomii pracy

•	 Rozłącznik akumulatorów, dla większego 
bezpieczeństwa pracy

•	 Drzwi dostępowe do chłodnicy dla 
wygody serwisowej 

•	 Tłumik z łapaczem iskier, dla aplikacji 
w strefach zagrożenia wybuchem

•	Wyciszenie niższe od wymagań 
dyrektywy 2000/14/EC, pozwalające na 
wykorzystanie w strefach chronionych 
oraz na planach filmowych

•	Prądnica w wykonaniu specjalnym, 
z dodatkowymi zabezpieczeniami 
uzwojeń przed wilgocią 

•	Wzmocniony zbiornik z wanną retencyjną, 
zgodny ze standardami DEFRA, 110% 
zabezpieczenia przed ewentualnymi 
wyciekami, zapewniający autonomię 24h 
przy 75% obciążenia

•	Wyłącznik 4-polowy z zabezpieczeniem 
termicznym i magnetycznym

•	Emisja spalin zgodnie z EU Stage IIIA 

•	Wysokowydajny silnik Cat® i Perkins 
z elektroniczną regulacją obrotów dla 
szybkiego przejmowania obciążenia

•	Obudowa galwanizowana, podwójnie 
zabezpieczona dla pełnej ochrony przed 
czynnikami atmosferycznymi

•	Trwałe i solidne wykonanie gwarantujące 
wieloletnią eksploatację i możliwość 
korzystnej odsprzedaży 

•	Filtr paliwa z separatorem wody
•	Panel kontrolny z intuicyjnym interfejsem 

użytkownika

WYGODA EKSPLOATACJI NiezawodnośćNajwyższa jakość

Opcje dodatkowe:
-	 ręczna pompa oleju
-	 grzałka antykondensacyjna prądnicy
-	 zabezpieczenie różnicowo-prądowe
-	 prądnica obcowzbudna 
-	 przełącznik 50/60Hz*

*Standard dla XP150, XQP275, XQP500

•	 Dogodny dostęp konserwacyjny, 
wszystkie filtry z jednej strony

•	 Kompozytowe zabezpieczenia naroży
•	 Przetestowany i certyfikowany uchwyt 

jednopunktowy do podnoszenia 
agregatu

•	 Uchwyty z obu stron w ramie ułatwia-
jące przesuwanie oraz podnoszenie 
agregatu

•	 Rama wystająca poza obudowę, zabez-
pieczająca przed uszkodzeniami pod-
czas transportu lub eksploatacji

•	Wyciszenie zgodne z wymaganiami 
dyrektywy 2000/14/EC

•	Prądnica zaprojektowana specjalnie do 
współpracy z silnikiem CAT®

•	Podramowy zbiornik z wanną retencyj-
ną, zgodny zapewniający autonomię 8h

•	Wyłącznik 4-polowy z zabezpieczeniami
•	Certyfikat CE w standardzie

•	Wysokowydajny silnik Cat® z elektro-
niczną regulacją obrotów dla szybkiego 
przejmowania obciążenia

•	Obudowa ze stali ocynkowanej, zabez-
pieczona proszkowo dla pełnej ochrony 
przed czynnikami atmosferycznymi

•	Trwałe i solidne wykonanie gwarantują-
ce wieloletnią eksploatację i możliwość 
korzystnej odsprzedaży

•	Panel kontrolny EMCP4 z intuicyjnym 
interfejsem użytkownika z menu w języku 
polskim

WYGODA EKSPLOATACJI NIEZAWODNOŚĆNAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Opcje dodatkowe:
-	 kompletna opcja Rental dla modeli DE33-DE220 (rama z podejściami dla wózka 

widłowego, filtr separator, zawory 3V, rozłącznik akumulatorów, adapter do przyłączy 
kablowych)

-	 gniazda CEE montowane w fabryce lub lokalnie (na obudowie agregatu), umożliwiają 
pełne dopasowanie konfiguracji przyłączy do potrzeb użytkownika

-	 poziom paliwa wyświetlany na panelu kontrolnym 
-	 podgrzewanie panelu kontrolnego 
-	 grzałka antykondensacyjna prądnicy
-	 prądnica obcowzbudna 
-	 potencjometr regulacji napięcia oraz regulacji obrotów

SPECYFIKACJA AGREGATÓW SERII XQ

Model

Moc ciągła 
(Prime) Wymiary Waga 

(kg)*
Zbiornik 
paliwa

Zużycie 
paliwa** Autonomia** Wyciszenie

kVA KW D S W bez 
paliwa litry l/h h dBA@7m

XQE30-4 30 24 2138 1230 1670 1570 166 6,1 23,4 57,7

XQE60-4 60 48 2924 1230 1954 2031 597 12,4 44,3 59,1

XQP100 100 80 2700 1120 1846 2027 410 23,5 17,4 67,5

XQP150 150 120 3520 1120 2226 2547 590 33,4 17,6 66

XQP275 275 220 4065 1400 2124 3880 717 59,7 12 69,5

XQP300 300 240 4065 1400 2124 3880 592 62,5 9,4 69

XQP500 500 400 5103 1954 2292 5977 965 110,2 8,7 70

* z płynami eksploatacyjnymi, ** przy 100% obciążenia

SPECYFIKACJA AGREGATÓW SERII DE

Model

Moc dorywcza 
(Standby)

Moc ciągła 
(Prime) Wymiary Waga

(kg)*
Zbiornik 
paliwa

Zużycie 
paliwa** Autonomia** Wyciszenie

kVA kW kVA kW D S W bez 
paliwa z paliwem litry l/h h dBA@7m

DE13.5 13,8 11 12,5 10 1704 876 1268 650 712 62 4 15,5 59

DE18 18 14,4 16,5 13,2 1704 876 1268 706 772 66 4,8 13,7 57,7

DE22 22 17,6 20 16 1704 876 1268 719 785 66 5,9 11,18 58,9

DE33 33 26,4 30 24 2120 970 1525 991 1152 161 7,7 20,9 68

DE50 50 40 45 36 2300 1120 1525 1191 1352 161 11,7 13,7 64

DE65 65 52 60 48 2300 1120 1525 1207 1426 219 14,9 14,6 67

DE88 88 70,4 80 64 2300 1120 1525 1391 1610 219 19,8 11 66

DE110 110 88 100 80 2770 1120 1525 1547 1797 250 23,8 10,5 70

DE150 150 120 135 108 3520 1120 1815 1918 2267 349 33,2 10,5 67

DE165 165 132 150 120 3520 1120 1815 2016 2365 349 35,1 9,9 65

GEH 250-1 250 200 230 184 4294 1300 1875 3055 3405 350 51,9 6,74 71

GEH 275-1 275 220 250 200 4294 1300 1875 3055 3405 350 58,1 6 71

DE300 300 240 275 220 3985 1400 2165 3404 4069 665 64,2 10,3 69

DE330 330 264 300 240 3985 1400 2165 3524 4189 665 68,9 9,6 70

C13_400 400 320 350 280 4930 1620 2221 4667 5509 842 83,5 10 70

C13_450 450 360 400 320 4930 1620 2221 4667 5509 842 92,8 9 71

C15_500 500 400 455 364 4930 1620 2221 5071 5913 842 103,7 8,1 70

C15_550 550 440 500 400 4930 1620 2221 5071 5913 842 112,5 7,4 71

C18_605 605 484 550 440 5320 1920 2289 5952 7051 1099 122,7 8,9 72

C18_660 660 528 600 480 5320 1920 2289 5952 7051 1099 135 8,1 73

C18_715 715 572 650 520 5320 1920 2289 5952 7051 1099 144,5 7,6 73

* z płynami eksploatacyjnymi, ** przy 100% obciążenia


