Filtry paliwa, oleju i ptynu hydraulicznego CAT®.

Filtry CAT® iaja standard niezmiennej jakosci, ktérej ine filtry nie sg w stanie
zapewnit.

Jest to mozliwe rowniez dzigki temu, ze filtry CAT wytwarzane s3 w zautomatyzowanych zakta-
dach produkcyjnych, gdzie jakos¢ jest nieustannie weryfikowana w ramach licznych pozioméw
skomputeryzowanego monitoringu, préb i kontroli.

Mniej nie zawsze znaczy wigcej

Nie wszystkie filtry sq takie same.

Tansze filtry rzeczywiscie kosztujg mniej, ale szybko okazuje sig, Ze tak naprawde kosztujg
wigcej ze wzgledu na nizsza wydajnosé, krétsze odstepy pomiedzy wymianami (filtra i/lub
cieczy roboczej) oraz szybsze zuzycie komponentow.
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Filtry paliwa, oleju i ptynu hydraulicznego CAT®.

PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

W filtrach CAT® imii mozliwost
medium filtracyjne iow. ficzeniach w czasie ich

Formowane wtopione pokrywy filtréw CAT® catkowicie izoluja czysta strong filtra od strony
brudnej.

W przypadku konkurencyjnych filtréw metalowe zakoficzenia przyklejane sa u gory wktadu
filtracyjnego. W ramach takiego procesu produkcyjnego moga powstaé nieszczelnosci, przez
ktére zanieczyszczenia przedostan sig na czystg strone filtra.

Formowane zakoriczenia filtrow CAT® eliminujg mozliwo$¢ powstania nieszczelnoéci. Podczas
produkcji medium filtracyjne umi jest w poli ie przed jego ieniem, przez
co powstaje absolutnie szczelne potaczenie zatrzymujace zanieczyszczenia po brudnej stronie
filtra

Aluminiowa pokrywa pofaczona jest z formowanym zakoriczeniem i jest zamknigta
w jednoczgéciowej obudowie. Dzigki temu filtry CAT® s3 bardziej odporne na peknigcia
i zostaje imil jalne Zrodto zani ia metalem.
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ie — nawet zbyt matymi, by méc je zobaczyé — ma swoje kosz-
towne j i i i jace sig wewnatrz instalacji powodujg
zuzycie komponent6w.

Przykfad: zbyt czesto ieni i Moze to by¢
niem ukfadu paliwowego.

Skad biorg sig zanieczyszczenia?

Paliwo moze zostat zanit w wielu jo U y 3
w trakcie eksploatacji maszyny lub podczas prac konserwacyjnych. Zanieczyszczenia moina
znalet nawet w zupetnie nowych filtrach. Dlatego warto wybra¢ niezmienng jakos¢ oferowana
wytgcznie przez filtry CAT®.

w filtrach CAT® w potaczeniu ze

procesem pozwalaja zachowat w stanie nienaruszonym
czysty strong kazdego filtra CAT®: od momentu opuszczenia fabryki, az po kolejny termin
wymiany.

Niewidoczne zagrozenie, widoczne straty

Nawet najmniej i ia majg wplyw, gdyz dazenie do uzyskania
nizszych pozioméw emisji skutkuje zwigkszaniem wartosci ci$nienia i pozostawianiem bardzo
matych luzéw. Na przyktad otwory we wtryskiwaczu paliwa moga mie¢ $rednice zaledwie
pigciu mikrondw (krysztatki soli kuchennej liczg od 100 do 300 mikronéw). Jesli zanieczyszcze-
nia o $rednicy wigkszej niz cztery mikrony przedostang sie przez filtr, dochodzi do zjawiska
i ji. y ydajne filtry CAT® s3 w stanie wyeliminowac z ukfadu
98% czastek zani o $rednicy czterech lub wigcej mikron6w, zanim

dojdzie do powstania uszkodzer.
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Filtry paliwa, oleju i ptynu hydraulicznego CAT®.

Niekwestionowana jakos¢ filtréw marki CAT® to Twoje najlepsze zabezpieczenie.

Jesli zajrze¢ do wnetrza filtra CAT®, r6znica staje sig oczywista. Zaawansowane rozwigzania
techniczne, jakie mozna znalezé w filtrach CAT®, zapewniaja maksymalng skuteczno$é fil-
tracji oraz ochroneg, jakiej j by jak najsk iej Twoje
urzadzenie.

Nie wszystkie filtry s takie same. W filtrach CAT® znajdziesz:

* paski spoiwa akrylowego zapobiegajace zlepianiu sig warstw wktadu filtracyjnego;
 spiralnie nawinigte witkna zwi jace stabilno$¢ wkfadu ij

* nylonowy rdzefi uniemozliwiajacy zanieczyszczenie cieczy czastkami metalu;
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Filtry CAT® wyposazono w jednolitg obudowe. W procesie produkcyjnym krawedz obudowy
Zzawijana jest na podstawe tzw. bazg filtra. Dzigki temu filtry CAT® sa odporne na dziatanie
wyzszych cisnier, co praktycznie eliminuje wycieki.

Filtry paliwa, oleju i ptynu hydraulicznego CAT®.

Pierscienie ze spoiwa akrylowego w filtrach CAT® zapewniaja réwne odstepy
pomigdzy i i wktadu j

W filtrach innych marek czgsto dochodzi do zlepiania sig lameli, co skutkuje zapy-
chaniem sig filtra i skraca czas pomigdzy wymianami. Zlepianie si¢ fatd moze
réwniez i¢ do ienia zaworu obejéci - sytuaciji, w ktorej
ciecz bedzie omija¢ medium filtracyjne zamiast przez nie przeptywat, wskutek
czego zanieczyszczenia beda przemieszczac sig przez catg instalacje i powodowat
dodatkowe zuzycie, zamin zostang zatrzymane.

Roznice tatwo dostrzec w przypadku filtréw CAT®. Paski spoiwa y g

Filtry paliwa, oleju i ptynu hydraulicznego CAT®.

Dlaczego filtry CAT® s tak skuteczne?

Spiralnie nawinigte wiékna szklane w filtrach CAT® zapobiegaja zginaniu sig
lameli medium filtracyjnego podczas przeptywu filtrowanej cieczy.

W filtrach innych producentéw lamele nierzadko zginaja sig, powodujac przeptyw
zanieczyszczefi na ,czysta” strong, wskutek czego dochodzi do dodatkowego
zuzycia komponentow.

Spiralnie nawinigte witkna w filtrach CAT unieruchamiaja lamele wkfadu,

pewnie utrzymuja odstepy pomiedzy poszczegdlnymi fatdami, przez co zapobiegaja
ich zlepianiu sig i iaj i j i i czynnej
whktadu przez caty okres jego uzytkowania.

Dzigki temu filtry CAT® s3 w stanie wychwyci¢ i zatrzyma¢ zani ia do
czasu kolejnej planowej wymiany. Skutkuje to mniejsza liczbg wymian oleju
rocznie, skréconym czasem przestojow oraz nizszymi kosztami eksploatacyjnymi.

Filtry CAT® posiadaja opasanie w postaci pierscieni z witkna szklanego
zapewniajace usztywnienie i réwne odstepy pomiedzy poszczegdlnymi fatdami
medium filtracyjnego.

ychwy i . Ma to duze
znaczenie w trakcie zimnego rozruchu maszyny oraz jej wytgczania.

Wkiad filtracyjny znajdujacy sig w filtrze CAT® owinigty jest pierscieniem wyko-
nanym z widkien szklanych. Te spiralnie nawinigte widkna utrzymuja lamele
wkiadu na swoim miejscu, umozliwiajac lepsza filtracje.

Ruch lamel wktadu ma bezpo$redni wptyw na skutecznost filtracji, gdyz w wyniku
tego ruchu czasteczki zanieczyszczen moga przedostac sig przez medium
filtracyjne na czysta strone filtra.

W trakcie prob liczba czastek
byta w przypadku filtréw ze spiralnie nawinigtymi witknami o 45% nizsza niz
w przypadku iloSci czastek niezatrzymanych filtrow bez takich wiékien.

5% warostlosci cagtok niezatrzymanych
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Filtry paliwa, oleju i ptynu hydraulicznego CAT®.

W filtrach CAT® zastosowano rdzenie wykonane z materiatéw niemetalicznych. Zwigkszajg one
wytrzymalosc filtra i eliminujg Zrddfo zanieczyszczen.

rdzenie zwi ji filtrow CAT®.

W filtrach innych marek stosuje sig rdzenie wykonane z metalu, na ktérych czgsto mozna
nalezt ji i ia w postaci czasteczek. S one zbierane
przez przeplywajaca ciecz z czystej strony medium filtracyjnego i przenoszone przez caty uktad
co powoduje zuzycie komponentow.

Rdzenie w filtrach CAT® wykonano z nylonu wzmocnionego wt6knem szklanym, co eliminuje
gtéwne Zr6dto zanieczyszczenia czastkami metalu.

Co wigcej niemetaliczne rdzenie firmy CAT® sg 0 30% bardziej wytrzymate niz typowe rdzenie
metalowe, co pozwala zapobiec ich zniszczeniu w trakcie nagtych skokéw cisnienia i rozruchu
nazimno.




